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Applicazioni
• Cabine Carroponte
• Palchi di Manovra
• Container & Shelter
• Cabine Elettriche 
• ATEX
• Camere Bianche 
• Sale Operatorie 
• Sale Terapia Intensiva
• Tende e Accampamenti Mobili

Applications
• Crane Cabins
• Process Control Rooms 
• Containers & Shelters
• Electrical Cabins 
• ATEX
• Clean Rooms 
• Hospital Operating Rooms 
• ICU Rooms
• Tents and Mobile Installations

Settori
• Siderurgico 
• Petrolchimico
• Offshore e Marino
• Industria del Cemento
• Ospedaliero
• Militare 

Industries
• Iron & Steel
• Oil & Gas 
• Offshore and Marine 
• Cement Industry 
• Hospital
• Military

Climatek è un’azienda altamente specializzata nella 
produzione di climatizzatori industriali e soluzioni specifiche 
che intercettano le esigenze peculiari di diversi settori.

Climatek is a company, highly skilled, in the production 
of industrial air conditioners and specific solutions that 
intercept the particular needs of different sectors.
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Descrizione generale
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Condizionatori autonomi dual split-system con 
condensazione ad aria progettati e realizzati per ambienti 
industriali in presenza di elevata temperatura, polverosità 
e vibrazioni. 

I condizionatori della serie EDUAL sono progettati e 
realizzati per raffreddare cabine carroponte, cabine di 
comando operatore, containers/shelters, cabine elettriche. 

I condizionatori garantiscono la continuità di esercizio 
anche in caso di brevi picchi di temperatura superiore a 
quella dichiarata. 

L’unità esterna ha un doppio circuito frigo.

Il sistema prevede due unità interne che possono essere 
installate a pavimento/parete o a soffitto.

Le unità interne sono collegate elettricamente all’unità 
esterna tramite innesti a spina Plug-Play. 

Il collegamento frigorifero delle unità può essere realizzato 
tramite tubazioni flessibili o rigide con lunghezza massima 
non superiore ai 16mt. 

Alimentazione elettrica trifase senza neutro.

Autonomous dual split system air conditioning with 
air condensation, designed and realized for industrial 
environments, with high temperatures, dustiness and 
vibrations. 

The EDUAL air conditioning are designed and realized to cool 
crane cabins, operator control cabins, containers/shelters, 
electrical cabins. 

The air conditioners guarantee continuity of operation also 
in case of a short peack of higher temperature than the 
declared one.

The external unit has a double refrigerator circuit.

The system includes two internal units that can be installed 
on the floor/wall or on the ceiling.

The internal units are electrically connected to the external 
one with Plug-Play couplings.

The refrigerant connection of the units can be realized  
with a kit of flexible or rigid pipes with a maximum length of 
16 mt.

3-phase power supply without neutral.

General description

Per richieste di tipologie non presenti a catalogo 
contattare l’ufficio commerciale.

Please contact the commercial office for requests about 
types not present in the catalogue.



Caratteristiche unità esterna EDUAL EDUAL external unit characteristics
Struttura in acciaio Inox AISI 304

Struttura idonea per installazione all’esterno e 
pannellatura con guarnizioni antipolvere 
Pannelli removibili senza viti. Apertura e chiusura con 
quarti di giro
Sezione frigorifera separata da quella aeraulica

Vano circuito frigo ampio per una facile e immediata 
manutenzione 
Vano ventilatore e batteria di condensazione apribile con 
portello a cerniera 
Ventilatori con profilo ottimizzato per ridurre la rumorosità

Controllo di condensazione

N.2 quadri elettrici separati 

Collegamenti elettrici, rubinetti gas, manometri, 
pressostati visibili e immediatamente raggiungibili
Collegamenti elettrici di alimentazione e tra l’unità interna 
ed esterna tramite innesti a spina (Std. 7mt.) 

Batterie alettate con tubi in rame ed alette di alluminio 
(optional Cu/Cu o INOX)
Compressore semi ermetico con resistenza carter

Microprocessore per la gestione dell’unità  
(accessorio CMP) 
Sistema ad iniezione di liquido per raffreddamento 
compressore (accessorio ILC) 
Conforme alla normativa CE

Structure made of Stainless steel AISI 304

Suitable structure for outdoor installation and panels 
with dust protective seals
Removable panels without screws. Opening and closing 
with quarter turn
Refrigerant and aeraulic sections are separated

Large refrigerant compartment for an easy and 
immediate maintenance
Fan compartment and condensation battery openable 
with hinged small door
Fans with optimized profile to reduce noise

Condensation control

N.2 separated electric panels 

Electrical connections, gas taps, manometers, 
pressurestat easily accessible and visible
Electrical connections of electricity supply and between 
the internal and external unit, through plug-type 
connections (Std. 7mt.)
Finned battery with copper pipes and aluminium fins 
(Cu/Cu or INOX optional)
Semi-hermetical compressor with carter resistance

Microprocessor for unit management  
(CMP accessory)
System with a liquid injection made to cool the 
compressor (ILC accessory)
EC declaration of conformity

Caratteristiche unità interna CA CA internal unit characteristics
Struttura in acciaio Inox AISI 304

Esecuzione a pavimento/parete o a soffitto, anche 
canalizzabili
Facile accessibilità alla valvola termostatica

Facile sostituzione dei filtri aria

Facile pulizia e sanificazione dei componenti

Batterie alettate con tubi in rame ed alette di alluminio 
(optional Cu/Cu o INOX)
Sistema di laminazione con valvola termostatica a bulbo 
MOP per garantire la massima efficienza
Resistenze di riscaldamento corazzate  
(accessorio REZ/REX) 
Comando remoto (accessorio CR/CRE/CRL)

Conforme alla normativa CE

Structure made of Stainless steel AISI 304

Floor/wall or ceiling execution,  both of them can also be 
ducted
Easy access to the thermostatical valve

Easy substitution of the air filters

Easy cleaning and sanification of the components

Finned battery with copper pipes and aluminium fins 
(Cu/Cu or INOX optional)
Lamination system with thermostatical bulbous valve 
and MOP to guarantee the maximum efficiency
Heating resistances armored  
(REZ/REX accessory) 
Remote control (CR/CRE/CRL accessory)

EC declaration of conformity
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CA.X.H.I

UNITÀ INTERNA
A SOFFITTO
CEILING MOUNTED
INTERNAL UNIT

CA.X.V.I

UNITÀ INTERNA
A PAVIMENTO/PARETE
UNDERFLOOR/WALL 
MOUNTED INTERNAL UNIT

EDUAL.X.V.E.

UNITÀ ESTERNA
DOPPIO CIRCUITO FRIGO
DOUBLE REFRIGERANT CIRCUIT
EXTERNAL UNIT

8 KW / 10 KW / 12 KW

CA.X.V.I

UNITÀ INTERNA
A PAVIMENTO/PARETE
UNDERFLOOR/WALL 
MOUNTED INTERNAL UNIT

4/6 KW

4/6 KW 4/6 KW

CA.X.H.I

UNITÀ INTERNA
A SOFFITTO
CEILING MOUNTED
INTERNAL UNIT

4/6 KW

OR

OR

Combinazioni/Combinations



CLIMATEK INDUSTRIES

Scheda tecnica EDUAL.X.V.E. (unità esterna doppio circuito frigo)
Data sheet EDUAL.X.V.E. (double refrigerant circuit external unit)

Modello Unità 
Model Unit

u.m. 
m.u.

EDUAL.X.V.E.08.65 EDUAL.X.V.E.10.65 EDUAL.X.V.E.12.65

Resa frigorifera 
Cooling capacity

kW 4,00 + 4,00 4,00 + 6,00 6,00 + 6,00

Temperatura esterna (min/max) 
External temperature (min/max)

°C 

°C

-10 / + 70 standard 
 
- 20 / + 70 con accessorio BTE 

- 20 / + 70 with BTE accessory

-10 / + 70 standard 
 
- 20 / + 70 con accessorio BTE 

- 20 / + 70 with BTE accessory

-10 / + 70 standard 
 
- 20 / + 70 con accessorio BTE 

- 20 / + 70 with BTE accessory

Compressore semi-ermetico 
Compressor semi-hermetic

n° 2 2 2

Refrigerante 
Refrigerant

- R134a R134a R134a

Circuiti frigoriferi 
Refrigerant circuits

n° 2 2 2

Ventilatori assiali 
Axial fan

n° 2 2 2

Portata aria 
Air flow rate

mc/h 3500 + 3500 3500 + 5000 5000 + 5000

Tensione alimentazione unità 
Unit’s supply voltage

V - ph 
- Hz

400 - 3 - 50 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50

Potenza assorbita 
Absorbed capacity

kW 3,40 4,18 4,96

Dimensioni (LxPxH) 
Dimensions (LxPxH)

mm 960 x 675 x 1720 960 x 675 x 1720 960 x 675 x 1720

Peso 
Weight

kg 275 285 295
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The company does not assume responsabilities for eventual mistakes that this data sheet contains 
and reserves itself the possibility to change, without a prior advice, the data that are reported.

La società non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nella presente scheda 
tecnica e si riserva di variare, senza preavviso, i dati in esso riportati.
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Scheda tecnica CA.X.V.I. (unità interna a pavimento/parete)
Data sheet CA.X.V.I. (underfloor/wall mounted internal unit)

Modello Unità 
Model Unit

u.m. 
m.u.

CA.X.V.I.04 CA.X.V.I.06

Resa frigorifera  con T.  aria esterna  + 60°C 
                                   con T.  aria interna    + 24°C 
Cooling capacity with external air T.    + 60°C 
                                  with internal   air T.     + 24°C

kW 4,00 6,00

Resa calorifera con resistenza elettrica 
(optional) 
Heating capacity with electrical resistance 
(optional)

kW 3 3

Ventilatore evaporante centrifugo 
Centrifugal evaporating fan

n° 1 1

Portata aria 
Air flow rate

mc/h 900 1100

Pressione statica utile 
Useful static pressure

Pa 100 100

Filtri aria 
Air filters

n° / Type 1 / G4 1 / G4

Tensione alimentazione unità 
Unit’s supply voltage

V - ph - Hz 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50

Potenza assorbita 
Absorbed capacity

kW 0,35 0,45

Dimensioni (LxPxH) 
Dimensions (LxPxH)

mm 800 x 400 x 800 800 x 400 x 800

Peso 
Weight

kg 80 90
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The company does not assume responsabilities for eventual mistakes that this data sheet contains 
and reserves itself the possibility to change, without a prior advice, the data that are reported.

La società non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nella presente scheda 
tecnica e si riserva di variare, senza preavviso, i dati in esso riportati.
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Scheda tecnica CA.X.H.I. (unità interna a soffitto)
Data sheet CA.X.H.I. (ceiling mounted internal unit)

8

Modello Unità 
Model Unit

u.m. 
m.u.

CA.X.H.I.04 CA.X.H.I.06

Resa frigorifera  con T.  aria esterna  + 60°C 
                                   con T.  aria interna    + 24°C 
Cooling capacity with external air T.    + 60°C 
                                  with internal   air T.     + 24°C

kW 4,00 6,00

Resa calorifera con resistenza elettrica 
(optional) 
Heating capacity with electrical resistance 
(optional)

kW 3 3

Ventilatore evaporante centrifugo 
Centrifugal evaporating fan

n° 1 1

Portata aria 
Air flow rate

mc/h 900 1100

Pressione statica utile 
Useful static pressure

Pa 100 100

Filtri aria 
Air filters

n° / Type 1 / G4 1 / G4

Tensione alimentazione unità 
Unit’s supply voltage

V - ph - Hz 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50

Potenza assorbita 
Absorbed capacity

kW 0,35 0,45

Dimensioni (LxPxH) 
Dimensions (LxPxH)

mm 800 x 400 x 800 800 x 400 x 800

Peso 
Weight

kg 80 90
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The company does not assume responsabilities for eventual mistakes that this data sheet contains 
and reserves itself the possibility to change, without a prior advice, the data that are reported.

La società non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nella presente scheda 
tecnica e si riserva di variare, senza preavviso, i dati in esso riportati.



• REZ3 Electrical Resistance 3 kW galvanized steel frame

• REX3 Electrical Resistance 3 kW stainless steel frame

• BCC4 Condensing Battery Cu/Cu 4 kW

• BCC6 Condensing Battery Cu/Cu 6 kW

• BCX4 Stainless Steel Condensing Battery 4 kW

• BCX6 Stainless Steel Condensing Battery 6 kW

• BEC4 Evaporating Battery Cu/Cu 4 kW

• BEC6 Evaporating Battery Cu/Cu 6 kW

• BEX4 Stainless Steel Evaporating Battery 4 kW

• BEX6 Stainless Steel Evaporating Battery 6 kW

• TBCX4 Stainless Steel Condensing Battery’s Frame 4 kW

• TBCX6 Stainless Steel Condensing Battery’s Frame 6 kW

• TBEX4 Stainless Steel Evaporating Battery’s Frame 4 kW

• TBEX6 Stainless Steel Evaporating Battery’s Frame 6 kW

• KTF7 Kit Flexible Pipes For Refrigerant Connection Std. 7 mt

• KCE7 Kit Electrical Connection Std. 7 mt

• IVT LED Lighting Technical Compartment

• RPBX Protective Net Stainless Steel Condensing Battery

• TPBC Protective Treatment Condensing Battery

• TPBE Protective Treatment Evaporating Battery

• ILC Liquid Injection Compressor’s Cooling

• CR Remote Control Electromechanical Thermostat

• CRE Remote Control Electronic Thermostat

• AG Vibration-Dumping Rubber

• VEC04 EC for External Unit 4 kW Fan

• VEC06 EC for External Unit 6 kW Fan

• QES Electrical Panel Separated From the Unit

• CMP Microprocessor Control through Display

• VTE Electronic Thermostatical Valve

• CRL Remote Control with LCD display

• IS Serial Interface ModBus RS485

• CN Power Supply with Neutral

• BTE Low External Temperature -20°C

Accessori EDUAL+CA  
Dual Split System

• REZ3 Resistenza Elettrica 3 kW Telaio Acciaio Zincato

• REX3 Resistenza Elettrica 3 kW Telaio Acciaio INOX

• BCC4 Batteria Condensante Cu/Cu 4 kW

• BCC6 Batteria Condensante Cu/Cu 6 kW

• BCX4 Batteria Condensante Acciaio INOX 4 kW

• BCX6 Batteria Condensante Acciaio INOX 6 kW

• BEC4 Batteria Evaporante Cu/Cu 4 kW

• BEC6 Batteria Evaporante Cu/Cu 6 kW

• BEX4 Batteria Evaporante Acciaio INOX 4 kW

• BEX6 Batteria Evaporante Acciaio INOX 6 kW

• TBCX4 Telaio Batteria Condensante Acciaio INOX 4 kW

• TBCX6 Telaio Batteria Condensante Acciaio INOX 6 kW

• TBEX4 Telaio Batteria Evaporante Acciaio INOX 4 kW

• TBEX6 Telaio Batteria Evaporante Acciaio INOX 6 kW

• KTF7 Kit Tubi Flessibili Collegamento Frigorifero Std. 7 mt

• KCE7 Kit Collegamento Elettrico Std. 7 mt

• IVT Illuminazione LED Vano Tecnico

• RPBX Rete Protezione Batteria Condensante Acciaio INOX

• TPBC Trattamento Protezione Batteria Condensante

• TPBE Trattamento Protezione Batteria Evaporante

• ILC Iniezione di liquido Raffreddamento Compressore

• CR Comando Remoto Termostato Elettromeccanico

• CRE Comando Remoto Termostato Elettronico

• AG Antivibranti in Gomma

• VEC04 Ventilatore EC Unità Esterna 4 kW

• VEC06 Ventilatore EC Unità Esterna 6 kW

• QES Quadro Elettrico Separato

• CMP Controllo Microprocessore con Display

• VTE Valvola Termostatica Elettronica

• CRL Comando Remoto con display LCD

• IS Interfaccia Seriale modbus RS-485

• CN Alimentazione con Neutro

• BTE Bassa temperatura esterna -20°C

Accessories EDUAL+CA  
Dual Split System
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Note
Notes
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Note
Notes



Contrada Baronia, snc - Z.I.
74020 - Faggiano - TA (Italy)

+39 099 5927555
info@climatekindustries.it
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Rivenditore Autorizzato
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